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1 セットアップユーテイリテイの開始 


セットアップユーテイリテイは ROM ベースのユーテイリテイで、情報の表示とシステムのカスタマ 
イズを行います。 Windows ® オペレーティングシステムが動作しない場合にも使用できます。 


醫 を記： 指紋認証システム（一部のモデルのみ）は、セツトアップユーティリティにアクセスする場 
合には使用できません。 


ユーティリティはコンピュータに関する情報をレポートし、起動、セキュリティ、および他のオプ 
シヨンを設まします。 

セットアップユーティリティを開始するには、な下の操作を行います。 

▲ コンピュータの電源をナンにするか、巧起動してセットアップユーティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメツセージが表示されている間に、 f 10 
キーを押します。 


または 

1. コンピュータの電源をナンにするか、巧起動してセットアップューティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に 、 esc 
キーを押します。 

2. [Startup Menu ] (スタートアップメニュ ー) が表示されたら 鬥〇 キーを押します。 
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2 セットアップユーテイリテイの使用 


セットアップューティリティの言語の変更 

な下の手順では、セットアップューティリティの言語を変更する方まを説明します。セットアップ 
ューティリティが起動していない場合、手順1から始めます。セットアップューティリティが起動し 
ている場合は、手順2から始めます。 

1. コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップューティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 f 10 
キーを押します。 

または 

コンピュータの電源をオンにするか、再起動してセットアップューティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 esc 
キーを押します。 [S ね rtupMenu ] (スタートアップメニュ ー) が表示されたら f 10 キーを押しま 
す。 

2. 矢印キーを使用して [System Configuration ] (システムコンフィギュレーシヨン）一 [ Language ] 

(言說の順に選巧し、 enter キーを押します。 

3. 矢印キーを使用して言語を選択し、 enter キーを押します。 

4. 選択した言語を確認するメッセージが表示されたら、 enter キーを巧します。 

5. 変更を保存してセットアップューティリティを終了するには、矢印キーを使用して [ Exit ] (終 
了）一 [ Ex け Saving Changes ] (変更を保巧して終了）の順に選択し、 enter キーを押します。 

変更はすぐに有効になります。 


セットアップユーティリティでの移動および選択 

セットアップユーテイリテイは Windows ベースではないため、タッチパッドに対応していません。 
移動および選択は、キーを押して行いまず。 

• メニューまたはメニュー項目を選択ずるには、矢印キーを使用します。 

• 一覧の項目を選択したり、有効/無効などのフィールドを切り替えたりずるには、矢印キーを使 
用ずるか、 朽キ ーまたは f 6 キーを使用します。 

• 項目を選択するには、 enter 年一を押します。 

• テキストボックスを閉じたり、メニュー表示に戻ったりするには、 esc キーを押します。 

• セットアップユーティリティの起動中に追加の移動および選がについての情報を表示するに 
は、 f 1 キーを押しまず。 
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システム情報の表示 

レ: i 下の手順では、セットアップユーティリティでシステム情報を表示する方法を説明します。セット 
アップューティリティが起動していない場合、手順1から始めます。セットアップューティリティ 
が起動している場合は、手順2から始めます。 

1. コンピュータの電源をナンにするか、巧起動してセットアップユーティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 f 10 
キーを押しまず。 

または 

コンピュータの電源をオンにするか、巧起動してセットアップユーティリティを開きまず。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 esc 
キーを押します。 [Startup Menu ] (スタートアップメニュー ） が表示されたら f 10 キーを押しま 
す。 

2. [ Main ] (メイン）メニューを選がします。システム時刻と日付などのシステム情報およびコン 
ピュータの識別情報が表示されます。 

3- 設定を変更しないでセットアップユーティリティを終了するには、矢印キーを使用して、 [ Exit ] 
(終了）一 [Exit Discarding Changes ] (変更を保存しないで終了する）の順に選択し、 enter キー 
を押します。 


セットアップューティリティでの初期設定の復元 

レ: i 下の手順では、セットアップューティリティの初期設定を復元する方法を説明します。セットアッ 
プューティリティが起動していない場合、手順1から始めます。セットアップューティリティが起 
動している場合は、手順2から始めます。 

1. コンピュータの電源をナンにするか、巧起動してセットアップューティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 f 10 
キーを押します。 

または 

コンピュータの電源をナンにするか、巧起動してセットアップューティリティを開きます。画 
面の左下隅に [Press the ESC key for Startup Menu ] というメッセージが表示されている間に、 esc 
キーを押します。 [Startup Menu ] (スタートアッうメニュー ） が表示されたら f 10 キーを押しま 
す。 

2. 矢印キーを使巧して [ Exit ] (終了）一 [Load Setup Defaults ] (巧期設定値を口ードする）の順に 
選択し、 enter キーを押します。 

3. セットアップの確認が表示されたら、 enter キーを押します。 

4. 変更を保存してセットアップューティリティを終了するには、矢印キーを使巧して [ Exit ] (終 
了）一 [Exit Saving Changes ] (変更を保巧して終了）の順に選択し、 enter キーを巧します。 

セツトアップューティリティの初期設定は、コンピュータを巧起動したときに有効になります。 


m を記： 出荷時設定に戻しても、パスワード、セキュリティ、および言語の設定は変更されません。 
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セットアップユーティリティの終了 

変更を保巧または保存しないでセットアップューティリティを終了できます。 

• 現在のセッションからの変更内容を保巧して、セットアップユーティリティを終了するには、 
な下の操作を行います。 

セットアップユー ティリティのメニ ューが表示されていない場合は、 esc キーを押して、 メニュ ー 
画面に戾ります。矢印キーを使巧して、 [ Exit ] (終了）一 [Exit Saving Changes ] (変更を保巧し 
て終了する） の 順に選巧し、 enter キーを押します。 

• 現在のセッションからの変更内容を保巧しないで、セットアップューティリティを終了するに 
は、な下の操作を行います。 

セットアップユー ティリティのメニ ューが表示されていない場合は、 esc キーを押して、 メニュ ー 
画面に戻ります。矢印キーを使巧して、 [ Exit ] (終了）一 [Exit Discarding Changes ] (変更を保 
巧しないで終了する） の 順に選巧し、 enter キーを押します。 

どちらかを選択すると、コンピュータが巧起動され Windows が起動します。 
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3 セットアップユーテイリテイのメニュ ー 


次のメニュ ー- 覧に、セツトアップユーティリティのオプションの概要を示します。 


野を 記： この章に記載されているセットアップューティリティのメニュー項目の一部は、モデルに 
よってはサポートされない場合があります。 


[ Main ] (メイン）メ ニュー 


オプション 

設を内容 

System information (システム情報） 

• システム時刻および日付を表示したり変更したりします 

• コンピュータ識別情報を表示します 

• プロセッサ、メモリサイズ、システム BIOS 、 およびキーボード 

コントローラのバージョン（一部のモデルのみ）の仕椅情がを表示 
します 

[ Security ] (セキュリティ） 

メニュー 

オプション 

設を内容 

Administrator password (管理者■パスワード） 

管理者パスワードを入力、変更、または削除します 

Power-On Password (電源投入時パスワード） 

電源投入時パスワードを入力、変更、または削除します 


[ Main ] (メイン）メ ニュー 5 












[System Configuration ] (システム構成）メ ニュー 


オプション 

設を内容 

Language S 叩 port (対応言語） 

セットアップユーティリティの言語を変更します 

Button Sound (ボタン音）（一部のモデルのみ） 

容量性ボタンのタップ音をオンまたはオフにします 

Virtualization Technology (仮想化テク ノ ロジ） 
(一部のモデルのみ） 

仮想化テクノ ロジをち効/無効にします 

Processor C 6 State (プロセッサ C 6 ステート） 
(一部のモデルのみ） 

プロセッサの C 6 ステートのスリープモードを有効/無効にします 

LAN Power Saving ( LAN 省電力）（一部モデルの 
み） 

LAN 省電力をち効または無効にします。ち効の場合、コンピュータの 
バッテリ動作時に省電力動作を行います 

Card Reader /1394 Power Saving (力ードリー 
ダー/ 1394 省電力） (一部モデルのみ） 

力ードリーダー/1394の省電カモードを有効/無効にします 

Fan Always On (ファンを常にオン） 

フアンを常にオンにしておくかどうかを切り替えます。ち効の場合、コ 
ンピュータのフアンが常にオンになります 

Boot Options (ブートオプション） 

la 下のブートオプションを設定します 


• f 9 and け0 Delay ( sec .) ( f 9 および f 10 の遅延（秒））：セツトアツ 
プユーティリティの f 9 および f 10 機能の遅延（キー入力を待つ時 
間）を、5秒間隔（0、5、10、15、 20) で設定します 


• CD-ROM boot に D - ROM の読み出しが可能なオプティカルドライ 
ブからのブート）： CD - ROM からのブートをち効/無効にします 

• Floppy boot (フロッピーディスクドライブからのブート）：フロッ 
ピーディスクからのブートをち効/無効にします 

• Internal Network Adapter boot (内蔵ネットワークアダプタブー 
卜）： 内蔵ネットワークアダプタからのブートを有効/無効にしま 
す 

• Boot Order けー ト順序）：レ: I 下のブート順序を設定します 
。 USB フロッピー 

。 内蔵 CD / DVDROM ドライブ 
。 USB CD/DVD ROM ドライブ 
。 ハードドライブ 
。 USB メモリ上のドライブ 
。 USB ハードドライブ 
。 ネットワークアダプタ 


[ Diaanostics ] (診断）メ ニユー 


オプション 

設定内容 

Hard Disk Self Test (ハードドライブの自己診 
断） 

ハードドライブの給合的な自己該断を実巧します 
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オプション 

設を内容 

を記： 2つのハードドライブがあるモデルの場合、この メニュ ーオプ 
シヨンは [Primary Hard Disk Self Test] (プライマリハードドライブの 
自己診断）と呼ばれます 

Secondary Hard Disk Self Test (セカンダリハー 
ドドライブの自己診断）（一部のモデルのみ） 

セカンダリハードドライブの総合的な自己診断を実行します 

Memory Test (メモリテスト） 

システムメモリの該断テストを実行します 
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